- Fachverband
Schloss- und

Beschlag-

industrie e.V.

Wissen¢ Netzwerk ¢ Prasenz

JANUARO18

© 2018 Fachverband Schlossnd Beschlagindustrie e.V.



INHALT

BAUELEMENTRUL......oooiiiii e e e e s e e e s s bbb e e e e e e e e e e s s 2
EXAKTMAGAZIN ...ttt e oottt e e e e oo 44 e s e R e e e s ettt e e e e e o4 e e e R e e e ettt e et et e e e e e e o r e e et e e e e e e e e e naarnn 3
EXAKTVAGAZIN ...ttt e e e e e s bbb e e et et e e e e e e e s s s s e e e e e e e e e s e e e e e s e e e e n e e e e e e s s ren 4
EZ EISENWAREZBEITURD ...t e e et e e e e s s a bbb e e e r e e e s e s s s saanra b e e 5
EZ EISENWAREBEITURD.......ooiiiiiiitiii ettt ettt et e e et e e s s e e et et e e e e e e sa s s bn e nreeeneaeeeenessnnnrnrred 6
EZEISENWAREBEITUNG.... ..ottt e e e e et e e e e s s s a e b e e e e e e e e e s s s aan b e b e e 7
EZ EISENWAREZBEITUR ... e e e e e e e e s a e e e et r e e e s e s s saanrarreed 8
LT Y N A | PO PP PPPPPPPPPPRP 9
LT I A | PP 10
LT I A | PO 11
GLAS + RAHMEN. ..ttt e e e o4 e e e e ettt e e e e e e s e s e e e e R e e et e e e e e e e e e a e e e e e e e e e e s 13
GLAS + RAHMEN. ... et r e e e e e s s a e e e e e e e s s e e e e 14
INSIDE SPAR UND BALL...ooeiiiiiiiiii e e e e e e e s e e e e et e s e e e s s s s s s bbb e e e e e e e e e e e s ae s 15
RTS MAGAZIN. ..ottt et e e oo 4o oot e ettt e e e e e e e e e et e b E e e e ettt e e e e e e 4a e s bR R e s e e et e e e e e e e sassnnnn b e e e e e eeeeeeeas 17
SCHLOSEHND BESCHGMARKIT ... ..ttt e e e e e e e e e s e s s a e e e e e e s e e e e e e s s seees 18
BV e e e r e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e s e r e e e e e 21
HOLZZENTRALBLAT T ettt et ettt ettt et e e e e e oo e ettt e e eaee e e e s e s b e R e e et e et e e e e e e e aessa s nbr e e e e e eeeeeeeenaaannnnnnns 22
SCHLOSHND BESCHGMARKIT ... ..ttt e e e e s a e et e et e e e s e s s e e r e e e e e et e e e e e s s s sane 23
FENSTERPLATZ.....ceeeeeeeie e ettt e e e e e e s s s s b e e et et e et e e e e e e s et e b bbb e et e et e aaaesesessaanens 24
SCHLOSHND BESCHGMARKIT. ...ttt e ettt ettt e e e e e e ettt e e e e e e s a1 e bbb e e e be e ettt eeeeaeeaa s bn s e reeeeeeeeaeeeeenaannne 25
Y= LU B NPT PP PP PRPPPPPRPI 26
LTI PP PPRTTTRRT 27

bbb i llid i h A it it l  illslsliiiii™ L  ;-iéi i .
© 2018 Fachverband Schlossnd Beschlagindustrie e.V. 1



BAUELEMENTEAU

DATUM:JANUARO18

RAL Gitesiche-

rung fur Dreh-
und Drehkipp-
beschldge
aktualisiert

An Dreh- und Drehkippbeschlige werden
umfangreiche Anforderungen gestellt. Da
diese sich im Laufe der Zeit verindern, ha-
ben die Mitglieder der Giitegemeinschaft
Schlosser und Beschlage kiirzlich die be-
stehenden Giite- und Priifbestimmungen
ergdnzt und iiberarbeitet.

Die Neufassung der Giite- und Priifbestim-
mungen RAL-GZ 607/3 berlicksichtigt insbe-
sondere die Weiterentwicklung in der Euro-
pdischen Norm DIN EN 13126-8 zu den
Anforderungen und Priifverfahren fiir Dreh-
kipp-, Kippdreh- und Drehbeschlige, die neu
erschienen ist. Darin wurden unter anderem,
analog zur DIN EN 12400, drei Klassen fiir die
Anzahl an Priifzyklen eingefiihrt. Kipp- und
Drehzyklen erfolgen nunmehr mit gleicher
Zyklenzahl. Der bisherige Priifablauf wurde

GUTEZEICHEN

S+B

Drehbeschlage
und
Drehkippbeschlage

RAL-Giitezeichen Dreh- und Drehkippbeschldge.

Grafik: Giitegemeinschaft Schlosser und Be-
schldge

durch den aus DIN EN 1191:2012 bekannten
Priifablauf komplett ersetzt. Fiir das Errei-
chen der Endlagen bei der Priifung wird aber
in der neuen Beschlagnorm im Gegensatz zur
EN 1191 unabhdngig von den jeweiligen Flii-
gelmassen stets die maximale Bezugsge-
schwindigkeit verwendet. Fiir Fliigelmassen
groBer als 130 Kilogramm wurde ein neues
optionales Format fiir den Probekérper fest-
gelegt. Zudem wurde eine Erhéhung der An-
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| forderung beim Annahmekriterium ,max.

Kraft zum SchlieRen des Fliigels" vorgenom-
men, um eine Angleichung an die DIN EN
13115 zu erreichen.

Uber die Normen hinaus

Die freiwilligen Giite- und Priifbestimmungen
RAL-GZ 607/3 gehen mit zusatzlichen Quali-
tatsanforderungen (iber die Festlegungen der
zugrunde gelegten Europdischen Normen hi-
naus und sollen weiterhin die besondere Giite
der Schutzbeschldge in den Vordergrund rii-
cken. Das RAL-Glitezeichen kann deshalb nur
von einem Hersteller erlangt werden, der die
hier gestellten Qualitdtsanforderungen von
der Konstruktion bis hin zur Fertigung erfiillt.
Besonderes Merkmal aller RAL-zertifizierten
Produkte ist eine gegeniiber der Norm zu-
sdtzliche Eigen- und Fremdiiberwachung.

Bereits seit 1983 sichern die Glite- und Priifbe-
stimmungen die Funktionstiichtigkeit, Zuver-
ldssigkeit und Langlebigkeit von Dreh- und
Drehkippbeschldgen. Mit dem RAL-Giitezei-
chen wird dies nachgewiesen und ausgezeich-
net. So schafft das Giitezeichen eine bessere
Orientierung bei der Produktauswahl. ®

www.fvsb.de



EXAKIMAGAZIN

DATUM: JANUARO18

Beschldge

Prifbestimmungen aktualisiert

An Dreh- und Drehkippbe-
schlige werden umfangrei-
che Anforderungen gestellt.
Da diese sich im Laufe der
Zeit verindern, haben die
Mitglieder der Giitegemein-
schaft Schlésser und Beschli-
ge die bestehenden Giite-
und Priifbestimmungen er-
ginzt und tiberarbeiter.

Die Neufassung der Giite-
und  Priifbestimmungen
RAL-GZ 607/3 beriicksich-
tigt insbesondere die Weiter-
entwicklung in der Europii-
schen Norm DIN EN
13126-8 zu den Anforderun-
gen und Priifverfahren fiir
Drehkipp-, Kippdreh- und
Drehbeschlige, die neu er-
schienen ist.

Darin wurden unter an-
derem, analog zur DIN EN
12400, drei Klassen fiir die
Anzahl an Priifzyklen einge-
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fihrt. Der bisherige Priifab-
lauf wurde durch den aus
DIN EN 1191:2012 be-
kannten Priifablauf komplett
ersetzt.

Fiir das Erreichen der Endla-
gen bei der Priifung wird in
der neuen Beschlagnorm im
Gegensatz zur EN 1191 un-
abhingig von den jeweiligen
Fliigelmassen stets die maxi-
male Bezugsgeschwindigkeit
verwendet. Fiir Fliigelmassen
grofler als 130 Kilogramm
wurde ein neues optionales
Format fiir den Probekérper
festgelegt.

Zudem wurde eine Erho-
hung der Anforderung beim
Annahmekriterium  ,,max.
Kraft zum Schlieflen des
Fliigels“ vorgenommen, um
eine Angleichung an die
DIN EN 13115 zu errei-

chen.



EXAKIMAGAZIN

DATUM: JANUARO18

RAL-Gitesicherung erweitert

An Schutzbeschlége werden ver-
schiedene Anforderungen gestellt,
vor allem an ihre einbruchhemmende
Wirkung. Deshalb haben die Mit-
glieder der Gitegemeinschaft
Schlésser und Beschldage kirzlich die
bestehenden Giite- und Prifbestim-
mungen ergdnzt und Uberarbeitet.

Die Neufassung der Giite- und Priifbe-
stimmungen RAL-GZ 607/6 beriick-
sichtigt die Weiterentwicklung in der
Europiischen und Nationalen Nor-
mung, insbesondere die Europiische
Norm fiir Einbruchhemmung DIN EN
1627 ff, die Europiische Norm fiir
Tiirdriicker und Tiirkniufe DIN EN
1906 Anhang A und die Nationale
Norm fiir Schutzbeschlige DIN 18257.

38 cxoki1/2.2018

Die freiwilligen Giite- und Priifbestim-
mungen RAL-GZ 607/6 gehen mirt zu-
sitzlichen Qualititsanforderungen iiber
die Festlegungen der zu-

die Giite- und Priifbestimmungen die
Funkrionstiichtigkeit, Zuverlissigkeit
und Langlebigkeit von Schutzbeschli-
gen. Mit dem RAL-Giite-

grunde gelegten Europii-
schen Normen hinaus
und sollen weiterhin die

D

\\//”\31

zeichen wird dies nachge-
wiesen und ausgezeichnet.
So schafft es eine bessere

besondere Giite der
Schutzbeschlige in den

RAI. Schutzk

UTEZEICHEN

Orientierung bei der Pro-
duktauswahl. Anders als

Vordergrund riicken.

Das RAL-Giitezeichen
kann deshalb nur von ei-
nem Hersteller erlangt
werden, der die hier ge-
stellten Qualititsanforde-
rungen von der Konstruk-
tion bis hin zur Fertigung &
erfiillt.

Bereits seit 1990 sichern

und Beschld

S+B

Schutzbeschldge

bei einem einmaligen
Nachweis werden nach
RAL-GZ 607/6 herge-
stellte Produkre fortlau-
fend tiberwacht. Nur sol-
che Produkte, die eine
Zertiﬁzierung aufweisen,
werden in die kriminalpo-
lizeilichen Empfehlungs-
listen aufgenommen. ®
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EZ EISENWAREEITUKS

DATUM: JANUARO18

Auf 30 Jahre Vorstandstdtigkeit im Fachverband Schloss-
und Beschlagindustrie (FVSB) konnte Wolf Hoppe,
Alleinvorstand der Hoppe AG, zuriickblicken. Seit dem 3.
November 1987 ist er im Vorstand des FVSB und seit 1999
ist er stellvertretender Vorsitzender. Zu diesem Anlass lud
Wolf Hoppe zur Herbst-Vorstandssitzung nach Stadtallen-
dorf ein. Dabei gab es direkt doppelten Anlass zur Freu-
de, denn der 5. November ist auch das Griindungsdatum
des Familienunternehmens, welches 1952 von Friedrich
Hoppe, Vater von Wolf Hoppe, in Heiligenhaus gegriin-
det wurde,

Bereits zwei Jahre spdter verlagerte er es nach Stadtal-
lendorf, wo bis heute der Hauptsitz des deutschen Teils Die FVSB-Vorstinde zu Gast bei Wolf Hoppe in Stadtallendorf. (v.I.: Matthias
des weltweit titigen Unternehmens ist. Im Rahmen der Kol (Beyer & Miiller GmibH & Co. KG), Volker Kirchberg (Niederhoff & Del-
FVSB-Vorstandssitzung gratulierte Wolf Hoppe der fast lenbisch GmbH & Co. KG), Stephan Schinidt (FVSB), Karl Kristian Woelm
vollzdhlige Vorstand zu beiden Jubilden und bedankte (Woelmn GmibH), Wolf Hoppe (HOPPE AG), Michael Meier (Simonswerk GinbH),
sich fiir seine ausgezeichnete, langjihrige Arbeit im Vor-  Eckhard Meyer (Dr. Hahin GmbH & Co. KG), Wolfgang K. Schlieper (Wilka
stand. Foto: Hoppe AG ~ Schiieftechnik GimbH)

]
© 2018 Fachverband Schlossnd Beschlagindustrie e.V. 5



EZ EISENWAREEITUKS

DATUM: JANUARO18

B An Dreh- und Drehkippbeschla-
ge werden umfangreiche Anforderun-
gen gestellt. Da diese sich im Laufe der
Zeit verindern, haben die Mitglieder
der Giitegemeinschaft Schlosser und
Beschldge kiirzlich die bestehenden
Giite- und Priifbestimmungen erginzt
und {iberarbeitet. Die Neufassung der
Giite- und Priifbestimmungen RAL-GZ
607/3 bertiicksichtigt insbesondere die
Weiterentwicklung in der Europdischen
Norm DIN EN 13126-8 zu den Anfor-
derungen und Priifverfahren fiir Dreh-
kipp-, Kippdreh- und Drehbeschlige, die
neu erschienen ist. Darin wurden unter
anderem, analog zur DIN EN 12400, drei
Klassen fiir die Anzahl an Priifzyklen ein-
gefiihrt. Kipp- und Drehzyklen erfolgen
nunmehr mit gleicher Zyklenzahl. Der
bisherige Priifablauf wurde durch den aus
DIN EN 1191:2012 bekannten Priifablauf
kKomplett ersetzt. Fiir das Erreichen der
Endlagen bei der Priifung wird aber in
der neuen Beschlagnorm im Gegensatz
zur EN 1191 unabhiingig von den jewei-
ligen Fliigelmassen stets die maximale
Bezugsgeschwindigkeit verwendet. Fiir
Fliigelmassen grofer als 130 Kilogramm
wurde ein neues optionales Format fiir
den Probekorper festgelegt. Zudem wurde
eine Erhohung der Anforderung beim
Annahmekriterium ,maximale Kraft zum
Schlieffen des Fliigels” vorgenommen um
eine Angleichung an die DIN EN 13115
zu erreichen. Die freiwilligen Giite- und

Priifbestimmungen RAL-GZ 607/3 gehen
mit zusdtzlichen Qualitdtsanforderun-
gen lber die Festlegungen der zugrunde
gelegten Europdischen Normen hinaus
und sollen weiterhin die besondere Giite
der Schutzbeschlidge in den Vordergrund
riicken. Das RAL-Giitezeichen kann des-
halb nur von einem Hersteller erlangt
werden, der die hier gestellten Quali-
tdtsanforderungen von der Konstruktion
bis hin zur Fertigung erfiillt. Besonderes
Merkmal aller RAL zertifizierten Produkte
ist eine gegeniiber der Norm zusitzliche
Eigen- und Fremdiiberwachung.

]
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B An Schutzbeschlage werden verschiedene Anforderun-
gen gestellt, vor allem an ihre einbruchhemmende Wirkung.
So haben die Mitglieder der Giitegemeinschaft Schldsser und
Beschldge kiirzlich die bestehenden Giite- und Priifbestimmun-
gen ergdnzt und iiberarbeitet. Die Neufassung der Giite- und
Priifbestimmungen RAL-GZ 607/6 berticksichtigt die Weiterent-
wicklung in der Europdischen und Nationalen Normung, insbe-
sondere die Europdische Norm fiir Einbruchhemmung DIN EN
1627 ff, die Europdische Norm fiir Ttrdriicker und Tiirkndufe DIN
EN 1906 Anhang A und die Nationale Norm fiir Schutzbeschldge
DIN 18257. Die freiwilligen Giite- und Priifbestimmungen RAL-
GZ 607/6 gehen mit zusitzlichen Qualititsanforderungen {iber
die Festlegungen der zugrunde gelegten Europaischen Normen
hinaus und sollen weiterhin die besondere Giite der Schutzbe-
schldge in den Vordergrund riicken. Das RAL-Giitezeichen kann
deshalb nur von einem Hersteller erlangt werden, der die hier
gestellten Qualititsanforderungen von der Konstruktion bis hin
zur Fertigung erftillt.

EZ 1/2018
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